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TERVEZOI NYILATKOZAT

HAJDUNANAS CSIHA GYB7E SZAXGIMNAZIUM ES SZAKKOZEP ISKOLA
FUTES “CRSZERUSITES

(Kazanhaz-Hékozpont atalakitas)

Az 1997, évi LXXVIIL toérvény 62.§. alapjan alulirott tervezd kijelentem, hogy a targyi létesitmény kiviteli tervei
az altalanos érvényl hatosagi el8irasol, az OTEK, az orszagos Tiizvédelmi Szabalyzat, valamint a kotelezden
alkalmazand6 MSZ és dgazati szabvanyok és miiszaki el®irdsok figyelembe vételével késziltek el.
A tervezett milszaki megoldasok az érvényben lévo szakhatosagi eldirasoknak, kdvetelményeknek megfelelnek.
Az altalanos érvényl, kotelezben alkalmazando eldirdsoktol eltérés nem valt szitkségessé.
A terv szerint megvaldsuld létesitmény a biztonsdgos munkavégzés, izemeltetés targyi feltételeit és az egészséget
nem veszélyeztetd lzemeltethetdséget Liztositja.
A tervezés soran a TIGAZ-DSO KFT. TT-4000 2201 10 DU 01 F 2016 szémU technolégiai utasitasban rogzitett
vonatkozo eléirasokat, valamint a kérnyezet védelmérdl sz610 rendelkezések eldirdsait betartottam.
A gazfogyasztd késziiléktanisito szervezet neve: DVGW, azonosité szima CE0085.
A targyi létesitményen (telekhataron bellll) az altalam ismert kozmiiveket feltlintettem a tulajdonosi
adatszolgaltatasnak és a korabbi terveknek megfelel pontossaggal.
A gazkésziilék szerves részének minfsilld-beépitésre tervezett szerkezeti elemek kizarolag a készillék CE
tanasitasa szerintiek, a gyarto altal eldirt tisztito és ellenérzé idomokat az installacios terv tartalmazza.
Az égési levegd ellatd és égéstermék-elvezetd szerkezeti elemek megfelelnek a gyartdi eldirdsoknak (kivitel,
hossz, aramlasi cllenallas, stb.).

Az épiiletben meglévd gazszerelés kielégiti az épités idején érvényben szabvanyokat és elgirasokat!

- A betervezett gazkésziilék rende’kezik a 22/1363(1V.17.) LK.L.M. rendelet elfirdsa szerinti megfeleléség
biztositassal!

- A kazannal a kondenzviz elvezelésrél a gydri eifirdsnak megfelelSen gondoskodva lett, a kondenzviz
jégdugo képzddést nem ckoz!
A kazan égéstermék elvezetd rendszere a gydri eldirdsnak és az oda vonatkozd szakmai elSirdsoknak
megfelel. Az égéshez sziikséges leveg6t hiztositja és az égésterméket biztonsaggal a szabadba vezetil

A gépi elszivds nincs kdros hatdssal a ,B” tipusi vagy egyéb tiizelési kéményre, mert nincs ilyen a gépi

elszivassal légtér Osszekottetéshen

Vonatkozé térvények, rendeletek:

- 253/1997.(X11.20.) Korm. rendelet az crszagos telepiilésrendezési és épitési kovetelményekrél.

- 1997, évi LXX VI térvény az épitett kinyezet alakitdsardl és védelmérdl.

- 45/2004.(VIL.26.) BM-XvVM egylittes rendelet az épitési és bontéasi hulladék kezelésének részletes
szabdlyairdl.

- 2008, évi XL. térvény a {¢ldgzeliatas ol.

- 1172013, (111.21.) NG rendelet - GMhEZ

- 312/2012.(X1.08.) Korméanyrendelet — az épitésiigyi és épiilet feliigyeleti és az épitészeti-miiszaki
dokumentacidk tartalmarol.




TERVEZO MUNKAVEDELMI NYILATKOZAT

HAJDUNANAS CSIHA GYOZE SZAKGIMNAZIUM ES SZAKKOZEP ISKOLA
FUTES KORSZERUSITES

(Kezdnhdz-HAkdzpont atalakitds)

A munkavédelemrdl szolo 1993, évi XCIIL. torvény rendelkezéseinek megfelelden kijelentem, hogy a targyi
létesitmény nyomvonal tervei és miiszaki megoldésai a kivitelezésre és lizemeltetésre vonatkozd jogszabalyok,
érvényben 1évé szabvanyok, szabélyzatok és hatosagi eldirasok alapjan készilt.

A tervdokumentacid készitése soran figvelembe vettem a vonatkozd munka- és balesetvédelmi, valamint az
egészségvédelmi elBirasokat, kiilénds tekintettel a 4/2002.(11.20.) SZCSM-EGM egylttes rendelet ,Az épitési
munkahelyeken és az épitési munka sordn megvalésitandd minimalis munkavédelmi kdvetelményekrél” sz6ld
eléirasokat és ennek megfelelen konzultdltam és alalmaztarr munkabiztonsagi szaktevékenység ellatasahoz
elgirt képesitéssel rendelkezd szakumbert, fgy 2 miszaki l=i-ds mellékletét képez2d tervfejezet a szakmai
eldirdsokat kielégiti.

Vonatkozo torvények, rendeletek:

- 1993. évi Torvény a munkavédelemrél.

- 5/1993.(XI.26.) MM rendelet a munkavédelemrél szolé 1993. évi XClil. torvény egyes
rendelkezéseinek végrehajtasardl. '

- 65/1999.(X1.22.) EUM rendelet a munkavallalok munkahelyen torténd egyéni védbeszkoz
hasznalatanak minimalis biztonséagi és egészségvédelmi kdvetelmenyeirdl.

- 2/2002.(11.7.) SZCSM-EUM egylittes rendelet az egyéni véd8eszkdzok kdvetelményeirsl és
megfelelségének tanusitasarol.

- 3/2002.(11.8.) SZCSM-E(M egyiittes rendelet a munkahelyek munkavédelmi kévetelményeinek
minimalis szintj2rdl.

- 4/2002.(11.20.) SZCSM-EiilM egyiittes rondelet az épitési munkahelyeken és az épitési folyamatok
soran megvaldsitandé miv imilis munkavéde! i kévetelményekrél.

- 14/2004.(IV.19.) FMM rrrdelet = o kaeszkéatk és hasznalatuk biztonsagi és egészségigyi
kévetelményeinek minin-lis szintjerd:




TERVEZO TUZVEDELMI NYILATKOZAT

HAJDUNANAS CSIHA GYSZE STAXGIMNAZIUM ES SZAKKOZEP ISKOLA
FUTES ¥ORSZERUSITES

(Kazédnhaz-H6kozpont atalakitas)

Az 1996. évi XXXI. (orvény 111, !zjezet 21.6.01) & (3) bekezdés alapjan kijelentem, hogy a kiviteli
tervdokumentdcié a vonatkozd jogszabilyckbar Kkdlelezéen alkalmazandd szabvanyokban és hatésagi
eldirasokban foglalt kévetelményeket kielégiti.
Vonatkozd térvények, rendeletek:

- 1996. évi XXXI. térvény a tiiz elleni vedekezésrdl, a miiszaki mentésrdl és a tlizoltosagrol.

- 1998 évi XXX. torvény a tliz elleni védekezésrél, a miiszaki mentésrél és a tiizoltosagrol szol6 1996,

évi XXXI. térvény modositasarsl,

- 54/2014. BM rendelet az Orszdgos Tlzvédelmi szabalyzatrol

- Kéményseprd Ipari tevékenység 2015 évi CCXI. , torvény 21/2016(V1.9.) BM rendelet.

- 54/2014/ (XI1.5.) BM rendelet az Orszagos Tlizvédelmi Szabalyzat kiadasarol.

- MSZ EN 62305 — Villamvédelem.

TERVEZO KORIMVEZETVEDKLMI-, TERMESZETVEDELMI-,

MUEMLEKT NYILATKOZAT

HAJDUNANAS CSIHA GYBZE SZAKGIMNAZIUM ES SZAKKOZEP ISKOLA
FUTES KORSZERUSITES

(Kazanhdz-H4kozpont atalakitds)

Az 1995. évi LIIl. térvény, az 1996. évi “Iil. térvény, valamint 2001. évi LXIV. térvény alapjan kijelentem, hogy a
kiviteli tervdokumentacié a vonatkozd jogszabalyokban, kotelez&en alkalmazandd szabvanyokban és hatdsagi

elGirdsokban foglalt kdvetelményeket kielégiti.



MUSZAKI LEIRAS

HAJDUNANAS CSIHA GYOZO S7TAKGIMNAZIUM ES SZAKKOZEP ISKOLA
FUTES KORSZERUSITES

(Kazdnhaz-H8kozpont atalakitas)

El6zmények:

A TIGAZ-DSO KFT. az ingatian tulajdencsanak zdzigeny bejelentése alapian a benydjtott kérelmet megvizsgalta.
A biztonsagos gazellatas érdekében ,Halézall csatiakozdsi szerzédés” - ben régzitett a megvalosulds mdszaki
paramétereit és feltételeit.

Miiszaki megoldas

3 db. gazkazan kerl beépitésre:
BAXI LUNA DUO-TEC
MP+1.90
Q=87 .4 kw/db
gazforyaszids: 8,25 m3/h/db

zert egésterd. kondenzacios kazén

A sziikséges gdzmennyiséget a meglévd gazfogaddban elhelyezett
G-25
Qmax=40 m3/h
Qmin=9,25 m3/h

gdzmérd tudja biztositani.

A kazan kézvetlen a falon kiviil vezetett cs8vén keresztill kapja az égés levegét, a flstgaz a szerelt
kéményen keresztll tavozik.

A kazanhazi, kordbban a nyilt égésterii kazénokhoz késziilt szellGzési rendszer, valtozatlan marad.

A gazrendszer csak kazanhdzon belil ker(l atalakitdsra.
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Kazénhn~srrolés: ,0-82 ,

P

Altalanos el8irasok:

A tervezés és kivitelezés folyamdn betartanddk az MSZ-7048/2-83, az MSZ-11413 és az MSZ-11414/5-82
vonatkozo elirdsai, valamint a TIGAZ-DSO KFT. TT-4000 sz. Technoldgiai Utasitasok 2201 08. D4 01 A 2017
vonatkozo el6irdsai.

A gazszerelési munkak kivitelezése csak a szolgaltatd (TIGAZ-DSO KFT.) altal jévahagyott tervek alapjan térténhet.
A kivitelezés megkezdését a szolgéltato terliletileg illetékes egységénél legaldbb 1 héttel el6bb be kell jelenteni.

A fogyasztéi acél gazvezetékek MSZ EN 10208-2, vagy MSZ EN 10255 szerinti hegesztésre és menetvdgasra
alkalmas aceélcsévek. A gazvezetékek =gymachez vapcsoldsa langhegesztéssel torténjen, menetes kdtés csak
gazkészUlék kitésénel alkalmazhatd. A szerelsdst cnab gazszerel6i igazoivannyal rendelkezd, gazszerelésbdgl
vizsgazott szerel§ végezheti a vonatkozd eibirésok szigord betartdsa mellett!

A gazvezeték érintés védelmérdl gondoskodni kell, rrely a fogyasztd feladata. Uj EPH rendszer kiépitését, vagy
megfelel& EPH rendszerhez vald csatlakozdst csak a tevikenységra el6irt szakképesitéssel rendelkezd, jogosult
személy végezheti az érvényben [év8 és vonatkozdé szabvanyoknak megfelel§en. Gondoskodni kell az
érintésvédelemrdl az MSZ 172/1-86. szabvany el8irdsainak megfeleléen.

A TT-4000 sz. Technoldgiai Utasitds szerint a villamos haldzati csatlakoztatdssal rendelkezd gazfogyaszto
készilékek esetén a villamos haldzatnak csak olyan részérél taplalhatd a berendezés, amelyet testzarlat
esetén (ataplald dramkérbe, a taplald elosztdba vagy az azt megel8z4 taplalasba iktatott) 30mA érzékenységl
vagy ennél érzékenyebh dramvéds kapcscld cnmiodder lekapcsol.

A szerelést csak arcképes gazszereldi irazolvannyal rap-ielkezd vizsgazott szerel§ végezheti a vonatkozd el6irasok
szigoru betartasa mellett!

A késziilékek elStti elzard szerelvények kizardlag AHA-MOFEM tip. golydscsapok.
A falon szabadon szerelt gdzvezetékkel egy sikban, a falban mas vezeték nem lehet.
A menetes kdtések tdmitésére kizérd'ag LOCTITE 55 tip. menettomitd zsindrt kell alkalmazni.

Nyoméaspréba: A berendezés elkészilte utdn a TIGAZ-DSO KFT. m(szaki ellenérének jelenlétében a készre
jelentés utdn szilardséagi és tdmdorségi nyomasprdbat kell tartani az MSZ EN 12327:2007 sz.

szabvany és a vonatkozé technoldgia alapjan.

Tervezett Uzemi nyomds:

Szildrdsagi nyomasproba: STP = 100 kPa 15 perc
Tomorségi nyomasproba: TTP = 15 kPa 1.0 perc
Legnagyobb tGzemi nyomas: MOP = 0,03 bar (3 kPa)

Miszaki dtadds-atvétel: A megépiilt berendezés dlvitelét, Uzembe helyezését az MSZ EN 12327:2007
elSirasinak megfelelSen kell vegezni.

Késziiléktelepités miiszaki-hizlonsdgi eldirdsai:




- Csak a hatalyos jogszahdlvokrak - 2./1298.(1M.07.) IKIM rendelet ,Az egyes gdzfogyasztd
készllékek kialakitasaral 4s megleicléissigérek rantsitdsardl”, valamint a 31/2004.(111.16.) GKM
rendelet , Az egyes gdzfogvesztd készilékek kialakitdsardl és megfelel8sségének tanlsitasarol
52016 22/1998.(1V.17.) rendelet modositasardl” - megfelel§ gazkésziilék telepithets!

- Apgazkeszliéket a gyartd eléirasai szerint Ugy kell telepiteni, hogy :

O

o 0 O O

a készllék hozzaférhetd és kezelhetd legyen,

a szerelés, javitds és karbantartds elvégezhets legyen,

a kornyezetét a fejl6dd hé ne veszélyeztesse,

a készlilék légelidtaca és égastermék elvezetése, valamint
hewiségénel szelldzése feleljen meg e szabalyzat el6irdsainak.

Tovabbi mdszaki felvildgositdst a vonellnzd tervel adra .

Debrecen, 2018 marcius

tervezd



VIUNKAVEDELMI TERVFEJEZET

Gazhaldzat épitési eldirdsok gdzvezeték épitéséhez

Az 1993. évi XClIII. térvény értelmében a dolgozdk egészségének megovasa érdekében sziikséges a kivitelezés
sordn a kiilénbozé munkavédelmi és technolégiai eidirdsok maradéktalan betartdsa és betartatasa.

A gazhaldzat épitésénél munkafdzisonként az aldbhbi dvdrendszabalyokat, utasitasokat, rendeleteket kell
betartani:

Vezetéképités:

Az acél anyagl vezeték szerelése soran be kell tariani a TIGAZ-DSO KFT. vonatkozd Technoldgiai Utasitasanak
elGirasait.

A hegesztés sordn a berendezések gépkdnyveiben foglaltak szigordan betartandok,

Egyéb elbirdsok:

A gézvezeték megépilte utén az Uzembe helyezéskor, élére kétéskor a TIGAZ-DSO KFT. vonatkozé Technoldgiai
Utasitdsait kell betartani.

A munkat végzé dolgozdk kételesek maguknal tartani és az ellendrzést végzd személy kérésére bemutatni az
érvényes szakmai és biztonsagtechnikai igazolvanyaikat.

frasban kell kijeldIni a munkavégzés felelds iranyitéjat.

A munkavégzés soran esetlegesen eléforduld balesetek kivizsgdlasat és egyéb sziikséges intézkedést a kivitelezd
sajat munkavédelmi szabdlyzatdban rogzitettek szerint kell végezni.

A szerszamoknak a nyelekre jol felékeltnek kell lennie. Hibas, térott szerszdmmal dolgozni tilos!
Gaz alatti vezetéken munkat csak a TIGAZ-DSO KFT. teriiletileg ilietékes Gzemének dolgozdi végezhetnek.

A gaz alatti rakotés elvégzéséhez engecély sziikoéges.

A terv a hatalyos munkavédelmi elgirdsoknak megfelel.



TUZVEDELMI TERVFEJEZET

A kiviteli tervdokumentacio tdrgyat képezd létesitmény (lakdépllet) ,Mérsékelten tlzveszélyes" (jelzése:
.D") tlzveszélyességi osztalyba tartozik.

Kivitelezés sordn tlzveszélves tevékenységet tilos ovan helyen végezni, ahol az tizet, vagy robbandst okozhat.
Alkalomszer(d tdzveszélyes tevékenysége! olfzcicser irashan meghatarozott feltételek alapjan szabad
végezni. A feltételek megallapitdsa a munkat elrencleld feladata.

A tlzveszélyes kornyezetben végzett tlzveszélyes tavékenységhez a munkat elrendeld az ott keletkezhetd tiiz
oltasara alkalmas tlzoltd felszerelést, készlléket kiteles biztositani (2 db 12 kg-os porral oltd késziilék).

A tlzveszélyes tevékenység hefejezése utdn a munkavégzd a helyszint és annak kornyezetét tlzvédelmi
szempontbdl kételes atvizsgalni €s minden olyan kérillményt megsziintetni, ami tiizet okozhat.

A szabadban nyilt l[anggal Gzemel& tuzeldberendezést Grizetlendl hagyni tilos. Veszély esetén a tlzet azonnal el
kell oltani.

Kémeény, flstcsatorna, flstelvezetés:

- Kéményt, kémeényloldét, fisicsatorndt 25 a technoldgiai berendezés egyéb égéstermék
elvezetdjét nem égheté anyaghdi és gy kel! kialakitani, hogy az gydjtasi veszélyt ne
jelentsen.

- Gazlizem( fltBberendezést csak olyan kéményhez szabad csatlakoztatni, amely arra
megfeleld mindsitéssel rendelkezik.

- A kémény hasznalaton kivili bekots- és tisztitd nyildsdt nem éghetd anyaggal hézagmentesen
lezarva kell tartani.

- A koromzsak és tisztitd ajtét allanddan zart allapotban kell tartani.
Fiistelvezetésre csak j6l Osszeillesztett, nem éghet§ anyagl, az égéstermék legmagasabb
hémérsékletén is megfeleld szildrdsagu flistcsdvet szabad felhasznalni.

- Afiistcsdvet |,5 m-enként, de legalabb egv helyen fémbilincesel az éplletszerkezethez kell régziteni és a
kéménybe jdl illesztetten (hézagmenteser) kell csatlakoztatni. A flstes6 és a rogzité bilincs a
kornyezelére gyujtasi veszel-t 1em jolzrthel.

Tuzeld-, flit6berendezések :

- Az égéstermék elvezetvel rendeikezd tiizelé- és fitéberendezés csak a teljesitményének megfeleld,
illetdleg arra méretezett kéményhez csatlakoztathatd. Csak engedélyezett tipusd, kifogastalan miszaki
allapotu tlizel§- és flitéberendezést szabad hasznalni.

- Akészilék mikadtetése alatt megfelels kezelési osztalynak megfeleld fellgyeletrdl kell gondoskodni.
- Thzels- és fUtdberendezés feliigyeletét csak a berendezés mikodését ismerd és arra alkalmas
személyre lehet bizni.

Csatornahalézat:

Epitési munka sordn égherd anvagnat.  [olyadéknt, valamint az ilyen anyagot oldott
llapotban  tartaimazd  snrwedzet,  jleising  wizzel  vegyl  reakcidba  lépS  és  éghetd gazt

fejlesztd anyanot a kdzcsatorraba, sivbosziohs Leverelniton,

Villamos berendezés :



A létesitmény,  éplitmény  villamos  berendezéseit  jogszabalyokban,  vonatkozdé = mUszaki
kovetelményekben meghatarozottak szerint kell létesiteni, haszndlni és felllvizsgalni.

A villamos berendezés és az <¢ghetd anvag kozdtt olyan tavolsdgot kell tartani, vagy
olyan hd&szigetelest kell clkaima=ni, hcgy az az éghetd anyagra gyudjtasi veszélyt ne
jelentsen.

A villamos gépet, berendezdst és  egyéb késziléket a tevékenység befejezése utdn ki
kell ~kapcsclni, bhaszndlatcn  kivlil  “eivezésik esetén a  villamos haldzatrdl le  kell
valasziani.

Avillamos berendezést D" tlizveszélvességi nszedlyba tartozd helyiségben, szabadtéren legaldbb kilenc
évenként tdzvédelmi szemportbal feli! kell visgd'taini s a tapasztalt hidnyossagokat meg kell sziintetni,
melynek tényét hitelt érdemld madon igazolni kell,

A kivitelezés hefejezésével, illetve a miiszaki dtadds-dtvételi eljards befejeztével a létesitmény
tovabhi tlizvédelme, id§szakos kitelezd t{izvédelmi eilendrzése, valamint az esetlegesen feltart
hianyossagok megsziintetése és a vonatkozd rendeletben el@irt tdzvédelmi rendszabdlyok
betartdsa, hetartatasa tovabhiakban az lizemeltetd feladata és kitelessége.

MORNYEZETVOEELMI TERVEEIEZET

A terv készitése sordn a hatdlyos kérnyezetvédelmi jogszabélyokban foglaltekat maradéktalanul betartottam. A
kivitelezés soran a jogszabalyckban rogzitetteknek megfeleiffen kell sljdrni. A létesitmény, illetve a gazvezeték
épités sordn betartandd kérnyezetvédelmi eléirdsol: az aldbbi teriletekre oszlanak:

NouhwN R

Atelepllés tdjvédelmi szempontjai.
LevegGtisztasag védelem.
Vizmin&ség védelem.

Talaj- és talajviz védelem.

Zaj elhariids, zajcs dkkentés.
Hulladekok kezelése,
Sugarvédelem.

1. Atelepiles tdjvédelmi szempontjai:

A gazvezeték nem érint természetvédelmi terlleiet. A kdrnyzzd élGvildgra a létesités nem gyakorol karos
befolydst. A természeti emlékek, nevezetesen a fal, szobrok, mlemlék védelmét a tervezés soran figyelembe

vettem.

A természeti értékeket érinté munkaknal a tertletileg illetékes 6nkormdanyzat altal eldirtakat be kell tartani.

2. Levegbtisztasag védelem:

A gdzvezetékben Aramld gaz légszenverd kamnararsei A frgvastid berendezések miikodtetése sordn léphet

fel. Kdros légszennyezés a fogyaszie rendszer lzereileldse 500an nem torténik. Gazvezeték épitésekor olyan

gyartasi

technoldgiat, tlzel8berendezést, murkagépet szahad csak haszndlni, melyek nem okoznak karos

légszennyezést, rendelkezniek a megleleld miszoki =5 Grnyezetvédelmi bizonylatokkal.

Az anyagok taroldsa, szallitdsa, kezelére és faldolgozasa sordn a kivitelez8nek gondoskodni kell arrdl, hogy az
adott terlletre megéllapitott levegd mindségi hatérértékek teljasiiljenek. A kivitelez feladata a gépjarmuvek,
munkagépek [égszennyezfanyag kiioisatdsainak ré-ése, beszahdlyozdsa a miszaki vizsgdra valo felkészités



alkalmaval. A légszennyez& forrdsok kibocsatdsat rendszeresen ellendrizni kell. Amennyiben a légszennyezés

tillepése varhatd, lgy a kivitelezés megkezdése elStt a kivitelezdnek a Kérnyezetvédelmi Fellgyel8ség
engedélyét be kell szerezni.

3. Vizmingség videlem:

A létesités vizvédelmi terUletet és rétzlet nem érinl. A tervezés sordn a nyomvonal mentén az esetlegesen
meglévS szennyviz- és csapadékesatarna nyomvonalat figyelembe vettem. A kivitelezés soran szennyviz nem
keletkezik.

4. Talaj- és talajviz védelmével kapcsolatos feiada‘ol:

A talaj védelmével kapcsolatos feladatok f8leg az épitési munkahelyeken fordulnak eld. Kiilénos figyelmet kell
forditani ezen tevekenységekre. A tervek ellen8rzésekar az épitési munkak soran gondoskodni kell:

- atermdfsld védelmérdi,

- a beepités, a beruhdzas e'8it a termaAle kitermealeszrél,

- akitermelt terméfold sza' szerd denonilisardi és hasznositdsardl,

- ovnikell a termé&foldet a fizikai rongalastdl, kdros szennyez8déstdl, féleg a veszélyes hulladékoktol.
Ha a kiviteli munkak soran a talaj esetleges szennyezetisége allapithaté meg - kiiléndsen a feltltott teriileteken,
ahol korabban ipari tevékenységet végeztek, vagy ipari hulladéket helyeztek el -, abban az esetben értesiteni kell
a teriletileg illetékes ANTSZ-t és a Kérnyezetvédeimi Felligyel8séget.

S. Zaj- ésrezgésvédelem:

Gazvezetek épitése sordn az lzemeld murkagépek. berendezésel zaj- és rezgésterhelése nem haladhatja meg
az érvényben lév torvényhen =iirt za'szipte®

Amennyiben varkatd a zajswint Ui'lipdsg, o sz gpetéAci rorokak megkezdése eldtt a kivitelezdnek a

Kérnyezetvédelm: Feliigyel8ségldl a za} kibocsatasi batarérték megallanitasat

kell kérni.

6. Hulladékok kezelése:

A hulladékok, els6sorban a veszélyes hulladékok nem megfelel6 kezelése a levegd, a viz, a talaj
elszennyezGdéséhez vezet. Ezért a veszélyes hulladékokat a hulladékkezelés szabélyainak megfelelden kilon
munkahelyi, kdzponti tarcldkban, tarcid telepeken elkildnitve kell tarolni, feliratozni, az drtalmatlanitasukrol
gondoskodni, ezek elvégzését hizonyithatdoan dokumentdini kell. A veszélyes hulladékok kezelésére felel8s
szemelyt kell kijeldini, aki kell6 szakmai felkésziiltsérngal és vizsgaval rendelkezik.

A munkatertleteken keletkez§ veszélyrs hillanék
alapozos géngyileg, "agaszios gAng H.1s. fesidlas vongyiiazek, PVC allegd hulladékok.

A hulladékok atrmeneti taroldsa, gyliite-c, hejelen'dsi I dtelezetindee a kivitelezd feladata.

7. Sugarvédelem: Radioaktiv hatdsu anyagok felhasznaldsa nem torténik.
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HAJDUNANAS CSIHA GYOZE SZAKGIMNAZIUM ES SZAKKOZEP ISKOLA
FUTES “OR5ZERUSTES

(Kazdnhdz-H8kozpont dlalakitas)

A munkavédelmi szempontokat figyelembe véve a munkélatok megkezdéséhez és elvégzéséhez az aldbbiakat
kell betartani!

- A munkaterlletre valé felvonulds elétt szemrevételezést kell tartani, az esetleges akadalyokat
elharitani, hogy az épitéshez szlikséges anyagokat biztonsidgosan tarolni lehessen és a megkozelitési
és kozlekedési utak biztositva legvenel:.

- Szerelési anyagok és szerszémok letdroldsa, tlzoltd késziilék elhelyezése Ugy hogy mindig
biztonsagosan megkodzelithetd-elérhet 8 legyen.

- Az oxigen es gazpalacknt fix A'vanvher vagy feihoz “ell lancolni és (zembe lehet helyezni.
Amennyihen 20 percen ti: nem haszniljék, igy a palack szelepét el kell zarni.
Sérilt reduktort vagy toml&t hasznaini tilos. A rendszeresen visszaszivargas gatld minden esetben
legyen!

- A munkalatoknal hasznalt kisgépek meg kell, hogy feleljenek az altaldnos feltételeknek és a
negyedévenkenti ellendrzésnek.

- Ezutan megkezdddhet a vezeték nyomvonalanak kijeidlése.
Amennyihen avezeté! fektetéshoz folr munkat kel! végezni, mérlegelni kell rézsivel vagy dicolassal
végzik a hiztonsadgnak magfelel8zn. A (6ldmunka végzéssel alapzatot vagy a foldben 1év6 vezetéket
megsérieni nem lebel 2 bitermalt [5ldet vigy kel' depondlni, hogy az a munkavégzésnél és a
kozlekedeésnél problémét ne ckorznn.

- Afalakban lév8 villamos vezetékek felderitése az esctleges falfirdsok és horonyvésések érdekében.
A villamos kisgépek bkiztansdgos csatlakozdsanak felderitése, foldelés biztositdsa atméré relé
beépitése.



- A gazberendezések (konvekicr) [alatidréseinek biztonségos elvégzése vésések esetén
véddszemiveg és kézved# hasznilola.

- Létraval vaid munkavigzdsng! a iiztnr<dsos kitZmesrtasra figyelni kell.

- Ahegesztési munkalatokat csak vizsgdval rendelkez személy végezhet.
Ezen munkalatokat egy szamély sohasem végezhet, a segitének mindig a kézelben kell lennie.

- A szerelésnél csak szabvanyos és mindségi bizonyitvdnnyal (csévek) rendelkez§ anyagokat,
szerelvényeket és berendezéseket iehet hedpiteni.

- Avrendszer elkészilie utdn szabvanyos ryomasprobat kell tartani, a nyomdspréba csak levegével
térténhet, mas anyagot heszndini tin:l Ex idé alatt 2 munkaterileten idegen személy nem
tar:ézkodhat, itletve a hererndezé ckler nem nydllat! ’

- Az elektromos Uzemi készulékeket csak szakember kdthet és (izemeltethet be.
- Szerelési munkat csak szakképzett és kioktatott személyek végezhetnek, egyiittesen mindig 2 f6.

- A munkalatok befejeztével a keletkezett hulladékokat dssze kell gydjteni, anyagok szerint
csoportositani és a megfeleld taroldkba elszallitani. A veszélyes hulladékokat minden esetben kiilén
kell kezeini!

- Ezutdn kovetkezik a munkaterd! L ellendrzése, hony tlzveszélyes vagy egyéb anyagok sehol sem
maradjanak, illetve a terli'et rendban visszaadhatd legyen a tulajdonosnak.
- Aszerelést végz8 személyek ruhazata a munkdlatoknak és az id§jarasnak feleljen meg!

- Amunka befejezésénél és étkezésnél mindig szappannal, illetve mardszerrel és bd vizzel mossanak
kezet.

- A teljes munkafolyamatrdl a lefrdasban nem szerepl§ balesetelhdritasi és munkavédelmi ové
rendszabdlvokal szigorian be ke’ lartonil

- Ahiztonsagi és egészségvadaimi t i foienet készitésénél a koordinatort alkalmazta

Debrecen, 2018 marcius
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A kivitelezés sordn betartandd rendelptel, szohvdryolk, utasilasok jegyzéke

Csatlakozd vezetékek és fogyasztoi berendezések iétesitési és Uzemeltetése miszaki biztonsagi szabalyzata
(GMBSZ) 2012 évi kiadas {(kozzétéve 2009.05.06.) 2201.10. DK.01.A

TIGAZ-DSO KFT. TT-4000. Technolégiai Utasitdsa

MSZ EN 334 Gaznyomas-szabalyozok 100 mbar bemen3 nyomasig.

MSZ EN 88 Nyomasszabalyozd gézfogyasztd késziilékekhez 200 mbar bemend nyomasig.

MSZ EN 12279 Gazellatd rendszerek. Gaznyomas szabalyozd dllomasok gazelldtdshoz és gazelosztashoz. Miszaki
kdvetelmények.

MSZ EN 1776 Gazellato rendszerek. Féldgazmérd dllomasok. Midszaki kdvetelmenyek.

MSZ EN 60079:10 Villamns gyartmanynk rohbandrépes gazkdzegzekben. A robbandsveszélyes térségek
besorolasa.

MSZ EN 60079:14 Villamos gyartmanvok robbandképes gazkozegekben. Villamos berendezések létesitése
robbanésveszélyes térségekben.

MSZ EN 60529 Villamos gyartmanyok burkolatai dlial nvujtott védettségi fokozatok (IP-kod).

MSZ EN 62305 Villdmvédelem.

MSZ EN 1555 sorozat MiJanyag csévezetékek éghetd gdzok szdllitdsdra. Polietilén csovek.

MSZ EN 1775 Gazellatas - Fogyasztdi gazvezetékek - Legnagyobb lizemi nyomas <= 5[bar]. MUszaki el&irasok.
MSZ EN 12186 Gazellatd rendszerek. Gaznyomaés szabalyozd dllomasok gazelidtashoz és gazelosztdshoz. Miiszaki
kévetelmények.

MSZ EN 12207 Ajtok és ahlakok. Légateresztés. Osztalyba sorolas.

MSZ EN 12327 Gazelldtd rendszerek - Nyoméaspréba, Gzembe helyezés és tzemen kivil helyezés. Miszaki
kévetelmények,

MSZ EN 12007-1-2-3 Gazellatd rendszerek. Legfeljebb 16 bar Uzemi nyomasd csévezetékek.
|. rész: Altaldnos miszaki el8irdsok. 2. rész: Polietilénre vonatkezd funkcionalis ajanlasok.

3. rész: Acélra vonatkozd kilénleges n(icraki eldi-dani,

MSZ EN 12732 Gazellatd rendszerek, Acélosdvek ~ogerziase. Miiszakt kovele' menyek.

MSZ EN 1057 Réz és rézdtvézetek. Varratnélkili kérszelvény(i rézcsdvek vizhez és gazhoz, egészségligyi és
fitési alkalmazasra.

MSZ EN 1044 Keményforrasztds. Keményforraszok.

MSZ EN 1045 Keményfaorrasztas. Folydsitdszerek keményforrasztdshoz. Osztélyba sorolds és mUszaki szallitasi
feltételek.

MSZ EN 1254-1 Szerelvények rézcs8hdz kapilldrisan lagy, vagy kapillarisan kemény forraszthatd véggel.

MSZ EN 1443 Egéstermék elvezetd berendezések. Alteldros kdvete!mények.

MSZ EN 13384-1,-2 Egéstermék elvezets berendezésak. H8- és dramlastechnikai méretezési eljarés. |. rész:
Egéstermék-elvezetd berendezések egy tiizel® herendezéshez, illetve t6bb tlzel& berendezéshez.

MSZ EN 15287-1,-2 Egéstermék-elvezetd berendezések. Egéstermék-elvezetd berendezések tervezése, | .rész: Nyitott
égésterd berendezések. 2. rész: Zart égésterii berenderések.

MSZ EN 14291 Habk2pz4 szivargasjelz6 oldatok gizszereiésekhez.

MSZ 7487/1-3. Kdzmd 45 egysb vezetékel clhelvezése kizteriileten.

MSZ 2364 Epliletek villamos herendezése’nok létesitése,

MSZ 7048-1 Kérzeti gazelldtd rendszerel "oga om reczhatdrozd: ok, csoportositas, dltaldnos

kévetelmények.

MSZ 11413/1,3,5 Gaztomorség vizsgalata Slalincs DA dzok. Gazpari e'zérd szerelvény. Gazelosztd vezetékek.
MSZ 15003 Tervezési eléirdsck a munkagodrdk hatdro'asira, megtémasztasara és viztelenitésére.
MSZ EN 751 Az L,2. és 3. csalddba sorolt gazokka! és forrd vizzel érintkez§ menetes fémkotések tomitd anyagai.

Debrecen, 2018 marcius

tervez



Vonatkozd térvények. rendeletek:
- 1995. évi Llll. térvény a kérnyezet védeimének dltalanos szabalyairdl.
- 14/2001.{V.9.) KOM-EGM-F\VIV ezyiittes rendelet a légszennyezettségi hatarértékekrél, a helyhez
kotott légszennyezd pontforrasok kibocsatas' halarertékeirdl.
- 306/2011(X11.23.) Korm. rendelet a levegs vedelmerdl kapcsolatos egyes szabalyokral.
- 1996. évi Llll. torvéry a tormésze: vedelrardl
- 1997. évi LIV. torvény & mUemlékvéde =rrdl.
- 2001. évi LXIV. torvény a kulturdl's 6rékség védelmérdl.
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